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NUOVO

NUOVO ESISTENTE

PROCEDURE E MODELLI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICAPROGETTAZIONE  EDIFICI AD ALTE PRESTAZIONI
ENERGETICHE ED ELEVATO COMFORT

TEMI ATTIVITA’ DELL’ACER 

IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE ENERGETICAMENTE EFFICIENTI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
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PROGETTAZIONE  EDIFICI AD ALTE PRESTAZIONI
ENERGETICHE ED ELEVATO COMFORT

PRINCIPI DI BIOCLIMATICA

TECNICHE COSTRUTTIVE
INNOVATIVE:

INVOLUCRO
IMPIANTI

PROCEDURA PROGETTAZIONE INTEGRATA

Involucro edilizio IMPIANTI
Elettrici

SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

IMPIANTI
Meccanici

CHE SI AVVALE DI:
CONCORRONO INSIEME A GARANTIRE 
L’ABITABILITA’ E IL COMFORT PER 
GLI OCCUPANTI E A MINIMIZZARE I 

COSTI ENERGETICI DI GESTIONE
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SCHEDA EDIFICI COMPAGNONI

PROCEDURA PROGETTAZIONE : 
UTILIZZO PRINCIPI DI BIOCLIMATICA

ORIENTAMENTO 
LOGGE
VENTILAZIONE NATURALE 

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE INNOVATIVE
INVOLUCRO

MURATURA AD ELEVATA MASSA AREICA
ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
VETRATE BASSO EMISSIVE

IMPIANTI  
PAVIMENTI RADIANTI
TELERISCALDAMENTO 
TERMOREGOLAZIONE  E CONTABILIZZAZIONE
SISTEMI PER IL RISPARMIO IDRICO
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ORIENTAMENTO E LOGGE



Pagina 6Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia

MURATURA AD ELEVATA MASSA AREICA ISOLAMENTO A CAPPO TTO
PAVIMENTO RADIANTE E RISPARMIO IDRICO

T

t

Fep � 15% fep*

Fep � 30% fep*

Fep � 50% fep*

Fep � 70% fep*

Fep � 100% fep*

Fep � 130% fep*

Fep � 150% fep*

A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G Fep � 170% fep*
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SCHEDA EDIFICIO POLIFUNZIONALE

������������	

Tetto verde est.

Tetto verde int.

PROCEDURA PROGETTAZIONE : 

UTILIZZO PRINCIPI DI BIOCLIMATICA
•ORIENTAMENTO 
•TETTO VERDE
•ALBERATURA

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE INNOVATIVE
INVOLUCRO

•VETRATE BASSO EMISSIVE
•ISOLAMENTO A CAPPOTTO

IMPIANTI  
•SOFFITTI RADIANTI
• POMPA DI CALORE GEOTERMICA
•VENTILAZIONE E RECUPERO DEL CALORE
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SCHEDA EDIFICIO POLIFUNZIONALE
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Tetto verde est.

Tetto verde int.

Ovest
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Impianto di Raffrescamento  e  Riscaldamento Ventil azione
Recuperatore

Soffitti radianti (soft cooling)
Benessere 

Efficienza

Risparmio energetico

FONTE FCC-PLANTHERM GRUPPO PERMASTELISA
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POMPA DI CALORE GEOTERMICA

������������	

Sonde  geotermiche

Pompa  geotermica

Polifunzionale

Pompa di calore geotermica (GHP)
Pompa di calore condensata ad acqua accoppiata con delle sonde geotermiche
Si frutta il principio che la temperatura del terreno già al disotto di 15 metri si mantiene costantemente ad un valore di 10°C con minime oscillazione 
durante il periodo invernale ed estivo. 
La GHP funziona sempre con un COP costante superiore a 4,5, superando le limitazione delle classiche pompe di calore condensate ad aria che per 
temperature esterne basse accusano una notevole diminuzione di efficienza. 

Fotovoltaico
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La riqualificazione energetica consiste nell’ottimizzazione energetica 
del sistema edificio-impianto per ottenere un risparmio sui costi di 
gestione senza sacrificare, anzi migliorare le condizioni di comfort e 
benessere per gli occupanti.

STRUMENTI
DIAGNOSI ENERGETICA

1. VERIFICA CRITICITA’, RILIEVO DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI
2. RILIEVO CONSUMI DI ENERGIA (GAS ED ELETTRICA)
3. ELABORAZIONE DEI DATI E INDIVIDUAZIONE DEI RENDIMENTI E DEL 

FEP 
INTERVENTI

1. SIMULAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ED 
INDIVIDUAZIONE DEI RENDIMENTI E DEL FEP 

2. DEFINIZIONE DI UN PIANO FINANZIARIO SULLA BASE DEI RISULTATI 
OTTENUTI

Modello per la riqualificazione energetica degli edi fici



Pagina 12Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia

RILIEVI DEGLI IMPIANTI-schema funzionale
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Rilievo termoflussimetrico

1. RILIEVI DELL’EDIFICI E DEGLI ALLOGGI
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ELABORAZIONE DEI DATI E INDIVIDUAZIONE DEI RENDIMEN TI E DEL 
FEP - Stato di fatto

748 
m2

Sup

3014
m3

151,8Consumo 
risc. (MJ/m3anno)

38Consumo 
Acs (MJ/m3anno)

16.434Consumo 
(m3) 

169 kWh/m 2 

anno
F.E.P.

190.000Consumo

Tot. (MJ/m3anno)

VolEdificio A

Consumi stimati (UNI 832)

16.9 m3/m2 a 42.5 kg CO 2 m2 a

A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

FEP*=100 kwh/m 2

� gs= 68,2
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Interventi isolamento involucro edilizio e tubazion i
FONTE CELENIT

Isolamento solaio e cantine Isolamento tubazioni

Interno

Interno Esterno
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REGOLAZIONE CLIMATICA E AMBIENTALE E CONTABILIZZAZI ONE E CALDAIA CONDESAZIONE

Cronotermostato

LA contabilizzazione fa risparmiare energia in quanto conduce ad un utilizzo consapevole dell’impianto di riscaldamento in quanto 
In tal modo l’utente ha la possibilità di verificare l’effetto delle proprie azioni.

T
 m

an
da

ta

T esterna
15 °C

Caldaia a condensazione

FONTE SIEMENS

FONTE GEMINOX
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INTERVENTO A +B – Rendimenti e FEP

748
m2

Sup

3014
m3

85,7Consumo 
risc. (MJ/m3anno)

37,9Consumo 
Acs (MJ/m3anno)

10.500Consumo 
(m3) 

98,5 kWh/m 2 

anno
F.E.P.

123.6Consumo

Tot. (MJ/m3anno)

VolEdificio A

Consumi stimati (UNI 832)

9.85 m3/m2 anno 24.5 kg CO 2 m2 a

� gs= 82,8

A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

FEP*=100 kwh/m 2
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INTERVENTO CAPPOTTO TERMICO – Rendimenti e FEP

748
m2

Sup

3014
m3

57Consumo 
risc. (MJ/m3anno)

37,9Consumo 
Acs (MJ/m3anno)

7912Consumo 
(m3) 

63.8 kWh/m 2 

anno
F.E.P.

92.5Consumo

Tot. (MJ/m3anno)

VolEdificio A

Consumi stimati (UNI 832)

6.4 m3/m2 anno 16 kg CO 2 m2 a

A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

FEP*=100 kwh/m 2

� gs= 82,8
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Appendice A - RIDUZIONE EMISSIONI IN AMBIENTE

0

5
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15
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45

Riduzione emissioni inquinanti

Emissioni Di CO2 (T)

Emissioni di Nox (kg)

Emissioni Di CO2 (T) 42,5 34 16

Emissioni di Nox (kg)

Stato di fatto Sol. A Sol. B
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IMPIANTO SOLARE PER RIDUZIONE CONSUMI ACS

Produzione 50% dell’energia necessaria 
alla produzione di ACS .

Produzione che copra interamente il 
fabbisogno di una anno questo è possibile 
grazie al conto energia.
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Coogeneratore

Fonte: Buderus
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CASO STUDIO FELINA 

8

7.5

9,2 

Riduzione
CO2

t

35

25

40

Risparmio 
ECONOMICO

%

35

25

23

Risparmio 
ENERGETICO

%

Cappotto termico

Isolamento solai - Vetrocamera
e installazione contabilizzazione

Cambio caldaia da gasolio a metano

INTERVENTI

< 82

< 3,51*

> 203

Tempi di 
ritorno
(anni)

FASI

(Interventi realizzati)

160.000 kWh

123.000 kWh

2005
2006 

Risparmio energia 
(23%)

14.500 �

8.360 �

Risparmio 

(40%)

Rid. Emissioni

(23%)

40 t

30.8 t

Dati depurati dagli effetti stagionali


